Compacte laders



Gegevens van de machine

Nominaal bedrijfsvermogen 343 kg

Kiplast 686 kg

Pompcapaciteit 33,7 llmin bij 91% doeltreffendheid
Systeemontlasting bij snelkoppelingen 207 bar

Rijsnelheid 9.8 km/h

Motor

Merk  Model Kubota / D1005-E3B-BC-3

Brandstof / Koeling Diesel / Viceistof
Max. vermogen bij 3000 TPM (SAE J1349) 16,8 kW
Koppel bij 2200 tpm (SAE J1349) 62,8 Nm

Aantal cilinders 3

Cilinderinhoud 1001 cc
Inhoud brandstoftank 2461
Gewicht

Bedrijfsgewicht 1291 kg
Bedieningen

Sturen voertuig
hendels

Afzonderlijke pedalen

Zijdelingse beweging van de rechterstuurhendel

Laderhydrauliek kippen en heffen
Hulphydrauliek vooraan (standaard)

Aandrijfsysteem

Transmissie Eindeloos variabele hydrostatische tandemzuigerpompen, die
twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven

Standaardkenmerken

Boven-en achterruit

Automnatisch geactiveerde gloeibougies
Veiligheidsgordel

Bob-Tach™ -frame

Bobcat Interlock Control System (BICS) Stoelbeugel

Uitzetten motor/hydraulisch systeem Vonkwerende uitlaat

Hulphydrauliek vooraan CE-certificatie

Verende stoel met hoge beklede ruggesteun

Instrumentatie

Hefarmsteun

Smalle banden — 23 x 5.70-12— 4-lagen

Bedieningsverlichting, voor en achter

Bestuurderscabine

Parkeerrem

* De Roll Over Protective Structure (ROPS) (bescherming tegen over kop gaan) — voldoet aan de eisen van SAE-J1040 en 130 3471

Opties

Verwarmde afgesloten cabine Banden voor zwaar werk — 23 x 8,50-12 — 6-lagen

Afmetingen
(A) 3131 mm (J) 2399 mm
{B% 1814 mm (K) 469 mm
(C 25° (L) 34°
(D) 141 mm (My  97°
(E) 722 mm {N% 914 mm
{F) 1917 mm (0 1557 mm

A (G) 2553 mm (P) 752 mm

(H) 2° (Q) 901 mm

Inter-techno b.v.
Paramariboweg 46

7333 PB Apeldoorn

Tel.. +31555425333 Fax: 431555426399
Info@intertechno.nl

www.intertechno.nl

AN ren.recuno

©2008 Bobcat EMEA 4472800 NL (03-08)

Richting en snelheid bediend door twee met de hand bediende

Technische specificaties

Aanbouwdelen

Keerbezem*t

Grondboor

Dieplepel

Bakken

Sloopschaar

Ondersnijmes

Dumpwagen

Voederbak

Landbauwgn;jper

Breekhamer™

Egalisator

Loader X-Change® adapter
Mini-grondschraper

Palletvork

Sneeuwfrees”

V-sneeuwblad

Powerhark

Boomstronkfrees

Bezem met opvangbak

Tuinfrees

Sleuvengraver

Universele schop

Universele vorken

Grijper

*Attachment control kit nodig.

**Het gebruik van de lader uitgerust met dit aanbouwdeel versist
de montage van een kit voor speciale toepassingen. Deze bestaat
uit een Laxan cabinedeur van 12 mm en een boven- en een
achterruit van & mm.

tOptionele waterkit.

www.bobcat.eu

Specificaties en ontwerp zijn zonder voorafgaande kennisgeving voor wijzigingen vatbaar - De afgebeelde Bobcat-machines behoren mogelijk niet tot de standaard uitrusting.



